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AENOR certifica que | AENOR certifies that  
 

PARARRAYOS SALVADOR ROMERO, S.L.  
(P.S.R., S.L.) 

 

Domicilio social / Registered office  Cl SANTA ISABEL, 50 - 28012 MADRID (España) 
   

suministra / supplies  Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC)  
Early streamer emission air terminals (ESE) 

   
conformes con / in compliance with  UNE 21186:2011 

   
Marca del fabricante / Trade mark  PARARRAYOS SALVADOR ROMERO 

 
Más información en el anexo / See annex for more information. 

   
Centro de producción / Production site  DECIMA AVENIDA, 9 - PG IND  

28991 TORREJON DE LA CALZADA (Madrid - España) 
   

Esquema de certificación 
/ Certification scheme 

 Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 058.02. 
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules 
RP 058.02. 

   
Fecha de emisión / First issued on 

Fecha de última emisión / Last issued 
Fecha de expiración / Validity date 

 2014-02-07 
2019-02-07 
2024-02-07 



 
 
 
 

Certificado AENOR de Producto 
AENOR Product Certificate 

 
 
 

058/000006 
 

 

 

Anexo al Certificado 
Annex to Certificate 

 

  Fecha de emisión / First issued on 
Fecha de última emisión / Last issued 

Fecha de expiración / Validity date 

 2014-02-07 
2019-02-07 
2024-02-07 
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Marca comercial / 
Trade Mark 

Modelo/código técnico / 
Model/Technical code 

Corriente soportada (onda 10/350) / 
Lighting current (wave type 10/350) 

Eficacia del PDC / 
ESE efficiency 

PSR TI 100 kA 36 µs 
PSR TL 100 kA 54 µs 
PSR TO 100 kA 30 µs 
PSR TT 100 kA 21 µs 
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